
НДЦ «Чернівціагропромпродуктивність» розроблені  тимчасові норми часу 

на  технічне обслуговуваня при зніманні із зберігання плуга JUWEI-8MV, які 

будуть внесені до науково-практичного видання «Методика розробки та 

типові норми часу на ремонт і технічне обслуговування ґрунтообробної та 

посівної техніки» 

№ 

п.п 

Операція 

 та зміст роботи 

Одиниця обсягу 

роботи 

 

Розряд  

роботи 

Норма 

часу 

на 

одиницю 

обсягу 

робіт, год. 

1 Підвищити тиск у шинах до номінального   шина 3 0,54 

2 
Отримати на складі зняті складові 
частини 

 
комплект деталей 

 
3 

 
1,28 

3 Скомплектувати плуг комплект деталей 3 1,46 

4 Зняти  плуг з підставок підставки 2 0,46 

5 
Очистити поверхню, провести 
розконсервацію і розгерметизацію плуга 

 
розконсервація 

 
2 

 
1,24 

6 
Перевірити роботу, провести регулю- 
вання складових частин плуга в цілому 

 
регулювання плуга 

 
3 

 
2,84 

7 
Підготовити і здати на склад підставки на 
зберігання 

 
підставки 

 
2 

 
0,42 

8 
Скласти акт на приймання плуга із 
зберігання 

 
плуг 

 
2 

 
0,34 

     

 Разом: х 2,5 8,58 

 

 

 



 

Технічна характеристика плуга JUWEI-8MV 

 

Потужність трактора  130-200 к/с 

Потужність трактора 96-147кВт. 

Маса 1.846 кг 

Габаритні розміри, мм: . 

Ширина захвата 36-60 см 

Відстань між корпусами  120 см 

Рама квадратного профілю 140х140х10 мм 

Система регулювання плуга optiguick 

Висота рами  80 см 

 

НДЦ «Чернівціагропромпродуктивність» розроблені  тимчасові норми часу 

на  технічне обслуговування у період зберігання плуга ПБС-5М, які будуть 

внесені до науково-практичного видання «Методика розробки та типові норми 

часу на ремонт і технічне обслуговування ґрунтообробної та посівної техніки» 

№ 

п.п 

Операція 

 та зміст роботи 

Одиниця 

обсягу 

роботи 

 

Розряд  

роботи 

Норма часу 

на одиницю 

обсягу робіт, 

год. 
     

1 
Перевірити правильність установлення 
плуга на підставках 

1 плуг 
 

3 
 

0,50 

2 Перевірити комплектність плуга 1 плуг 3 0,70 

3 
Перевірити тиск повітря у шинах і за 
необхідності підкачати 

 
1 плуг 

 
3 

 
0,58 

4 
Перевірити надійність герметизації і 
консервації 

 
1 

герметизація 

 
3 

0,50 

5 
Перевірити стан антикорозійного 
покриття 

 
1 антикорозія 

 
3 

0,86 

     

 Разом: х 3,0 3,14 

 



 

Технична характеристика плуга ПБС-5М 

 

Ширина захвату 3 м 

Кількість корпусів 5 

Глибина до 30 см 

Робоча швидкість, км/ч 9-12 

Продуктивність, га/год. 1,6-2,5 

Окремий розхід палива 11-16 кг/га 

Поворот пласта 180 градусів 

Подрібнення землі  75-90% 

Габаритні розміри, мм: . 

Довжина 3,8 м 

Ширина 3,3 м 

Висота  1,5 м 

Маса, кг 980 

Агрегатується, трактор класу  к/ с. 3,0 

 



НДЦ «Київагропромпродуктивність» розроблені тимчасові норми часу на ремонт 

культиватора Great Plains FS 8539, які будуть внесені до науково-практичного 

видання «Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне 

обслуговування ґрунтообробної та посівної техніки» 

 

№ 

з.п 
Найменування операцій 

Одиниця 

обсягу 

роботи 

Розряд 

роботи 

Тимчасова 

норма 

часу, год. 

  Підготовка до ремонту      

1 Доставити культиватор на місце ремонту агрегат 1 0,48 

2 Установити на підставки агрегат 2 0,40 

 Розбирання на вузли та деталі    

3 Знімання рукавів гідросистеми 2 рукави 2 0,36 

4 Знімання гідроциліндра гідроциліндр 2 0,3 

5 Знімання робочих органів комплект 2 5,02 

6 Знімання механізмів регулювання ходових коліс 2 мех. 2 0,92 

7 Знімання ходових коліс у зборі 2 колеса 2 0,6 

 Розбирання вузлів на деталі    

8 Розбирання гідроциліндра гідроциліндр 2 0,9 

9 Знімання дисків ходових коліс 2 диски 2 0,54 

10 Розбирання маточин ходових коліс 2 маточини 2 0,64 

11 Розбирання робочих органів комплект 2 1,08 

 Миття, дефекація і комплектування деталей      

12 Очищення, миття  і протирання деталей комплект 1 1,02 

13 Дефектація комплект 4 0,76 

14 Комплектування комплект 3 1,44 

 Складання вузлів з деталей    

15 Складання робочих органів комплект 3 3,36 

16 Складання маточин ходових коліс 2 маточ. 3 0,68 

17 Встановлення і закріплення дисків ходових коліс 2 диски 3 0,64 

18 Складання гідроциліндра гідроциліндр 3 1,1 

 Складання з вузлів і деталей    

19 Встановлення ходових коліс у зборі 2 колеса 3 0,66 

20 
Встановлення механізмів регулювання ходових 

коліс 
2 мех. 3 1,04 

21 Встановлення робочих органів комплект 3 5,0 

22 Встановлення гідроциліндра гідроциліндр 3 0,36 

23 Встановлення рукавів гідросистеми 2 рукави 3 0,4 

24 Знімання культиватора з підставок агрегат 2 0,34 

 
Мащення, регулювання, усунення 

несправностей і фарбування 
   

25 Змащення згідно з таблицею змащення агрегат 1 0,8 

26 Перевірка якості складання , від регулювання й агрегат 4 1,1 



усунення виявлених несправностей 

27 Підготовка і фарбування з пульверизатора агрегат 2 0,9 

 Разом:  2,41 30,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НДЦ «Київагропромпродуктивність»  розроблені тимчасові норми часу на  ТО  

при тривалому зберіганні  лущильника дискового Vaderstad Carrier 650 які будуть 

внесені до науково-практичного видання 

«Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне обслуговування 

ґрунтообробної та посівної техніки» 
 

№ 
п.п 

Операція 
та зміст роботи 

Одиниця 
обсягу 
роботи 

Розряд 
роботи 

Норма 
часу 
на 

одиницю 
обсягу 

робіт, год. 
1 Перевірка правильності установки агрегату 

(лущильника) 
Лущильник 3 0,16 

2 Перевірка комплектності лущильника -//- 3 0,30 

3 
Перевірка тиску повітря в шинах, підкачування 

-//- 
3 0,24 

4 Перевірка надійності герметизації -//- 3 0,31 

5 Перевірка стану антикорозійного покриття -//- 3 0,26 

 РАЗОМ: -//- 3 1,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НДЦ «Луганськагропромпродуктивність» розроблені 

тимчасові норми часу на технічне обслуговування у період зберігання сівалки 

John Deer 1890, які будуть внесені до науково-практичного видання 

«Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне 

обслуговування ґрунтообробної та посівної техніки» 

№ 

п.п 

Операція 

 та зміст роботи 

Одиниця обсягу 

роботи 

Розряд  

роботи 

Норма 

часу 

на 

одиницю 

обсягу 

робіт, год. 

1 Перевірити правильність  

установки агрегата на підставках 
Сівалка 3 0,75 

2 Перевірка комплектності  Сівалка 3 0,65 

3 Перевірка тиску повітря у шинах 

і за необхідності підкачування 
Колеса 3 0,60 

4 Перевірка надійності герметизації 

сівалки  
Сівалка 3 0,82 

5 Перевірка стану антикорозійного 

покриття 
Сівалка  3 0,85  

 Разом: 
 

3 2,92 

 

 

 



НДЦ «Полтаваагропромпродуктивність» розроблені  норми часу на технічне 

обслуговування в період тривалого зберігання борони зубової Great Plains 

6851HD, які будуть внесені до науково-практичного видання «Методика 

розробки та типові норми часу на ремонт і технічне обслуговування 

ґрунтообробної та посівної техніки» 
 

№  

опе-

рації Операція та зміст роботи 
Розряд 

роботи 

Норма часу, 

год 

1 Перевірити правильність установки 

борони на підставках 3 0,16 

2 Перевірити комплектність борони 3 0,60 

3 Перевірити тиск повітря у шинах та 

підкачати їх 3 0,48 

4 Перевірити надійність герметизації 3 0,72 

5 Перевірити стан антикорозійного 

покриття 3 0,68 

 Усього: 3 2,64 

 

 
 

 



НДЦ «Запорізькагропромпродуктивність» розроблені  

 тимчасові норми часу на технічне обслуговування у період зберігання  

агрегату грунтообробного АГК-5,4,  які будуть внесені до науково-

практичного видання «Методика розробки та типові норми часу на ремонт і 

технічне обслуговування ґрунтообробної та посівної техніки» 

№ 

п.п 

Операція 

 та зміст роботи 

Одиниця 

обсягу 

роботи 

 

Розряд  

роботи 

Норма часу 

на 

одиницю 

обсягу 

робіт, год. 

1 Перевірка правильності установлення 

агрегату на підставки 
Агрегат 

3 0,12 

2 Перевірка комплексності агрегату Агрегат 3 0,14 

3 Перевірка тиску повітря у шинах та 

підкачування шин 
2 колеса 

3 0,20 

4 Перевірка надійності герметизації 

агрегату 
Агрегат 

3 0,17 

5 Перевірка стану антикорозійного 

покриття 
Агрегат 

3 0,12 

 Разом:  3 0,75 

 

 

 

 

 

 

 

 



НДЦ «Запорізькагропромпродуктивність» розроблені  

 тимчасові норми часу на технічне обслуговування при зніманні із зберігання 

агрегату грунтообробного АГК-5,4,  

які будуть внесені до науково-практичного видання  

«Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне 

обслуговування ґрунтообробної та посівної техніки» 

№ 

п.п 

Операція 

 та зміст роботи 

Одиниця 

обсягу 

роботи 

 

Розряд  

роботи 

Норма часу 

на 

одиницю 

обсягу 

робіт, год. 

1 Доведення тиску повітря у шинах до 

номінального 
2 колеса 

3 0,22 

2 Зняття агрегату  з підставок Агрегат 2 0,24 

3 Очистка, розконцервування та 

розгерметизування агрегату 

Агрегат 2 0,39 

4 Одержання зі складу зняті складові й 

установлення їх на агрегат  

Агрегат 3 0,58 

5 Перевірка роботи і регулювання 

складових та агрегату в цілому 

Агрегат 3 0,77 

6 Підготовка і здача на склад підставок Агрегат 2 0,22 

7 Складання акту приймання агрегату із 

зберігання 

Агрегат 2 0,14 

 Разом:  3 2,56 

 

 



НДЦ «Запорізькагропромпродуктивність» розроблені   

тимчасові норми часу на технічне обслуговування у період зберігання 

дискового агрегату УДА-5,2-20, які будуть внесені до науково-практичного 

видання «Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне 

обслуговування ґрунтообробної та посівної техніки» 

 

№ 

п.п 

Операція 

 та зміст роботи 

Одиниця 

обсягу 

роботи 

 

Розряд  

роботи 

Норма часу 

на одиницю 

обсягу робіт, 

год. 

1 Перевірка правильності 

установлення агрегату на 

підставки 

Агрегат 

3 0,10 

2 Перевірка комплексності агрегату Агрегат 3 0,12 

3 Перевірка тиску повітря у шинах 

та підкачування шин 
Колеса 

3 0,22 

4 Перевірка надійності герметизації 

агрегату 
Агрегат 

3 0,16 

5 Перевірка стану антикорозійного 

покриття 
Агрегат 

3 0,16 

 Разом:  3 0,76 

 

 

 

 

 

 



НДЦ “Степагропромпродуктивність”  розроблені норми часу на  

технічне обслуговування в період тривалого зберігання плуга обертового 

Amazone Cayros XMS (4+1), які будуть внесені до науково-практичного 

видання “Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне 

обслуговування ґрунтообробної та посівної техніки” 
 

№  

операц

ії 

Найменування операцій 
Розряд 

роботи 

Норма 

часу, год 

1 Перевірити правильність установки плуга на підставках 3 0,46 

2 Перевірити комплектність плуга 3 0,73 

3 Перевірити надійність герметизації і консервації 3 0,89 

4 Перевірити стан антикорозійного покриття 3 1,52 

 Усього: 3 3,69 

 

ЗНДЦ “Степагропромпродуктивність”  розроблені норми часу на  

технічне обслуговування в період тривалого зберігання плуга обертового 

Pottinger Servo S 6.5, які будуть внесені до науково-практичного видання 

“Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне обслуговування 

ґрунтообробної та посівної техніки” 
 

№  

операції 
Найменування операцій 

Розряд 

роботи 

Норма 

часу, год 

1 Перевірити правильність установки плуга на 

підставках 3 0,55 

2 Перевірити комплектність плуга 3 0,80 

3 Перевірити надійність герметизації і 

консервації 3 1,21 

4 Перевірити стан антикорозійного покриття 3 1,62 

 Усього: 3 4,18 

 

 



 

ЗНДЦ “Степагропромпродуктивність” розроблені норми часу на  

технічне обслуговування в період тривалого зберігання плуга SPMF В9,  

які будуть внесені до науково-практичного видання “Методика розробки та 

типові норми часу на ремонт і технічне обслуговування ґрунтообробної та 

посівної техніки” 
 

№  

опера

ції 

Найменування операцій 
Розряд 

роботи 

Норма 

часу, год 

1 Перевірити правильність установки плуга на підставках 3 0,37 

2 Перевірити комплектність плуга 3 0,67 

3 Перевірити надійність герметизації і консервації 3 0,68 

4 Перевірити стан антикорозійного покриття 3 1,63 

 Усього: 3 3,35 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НДЦ “Кіровоградагропромпродуктивність“ розроблені  норми часу на 

технологічне обслуговування при зніманні із зберігання посівного комплексу 

“Amazone Рrimera DМС 6000-2C”, які будуть внесені до науково-

практичного видання “Методичні розробки та типові норми часу на ремонт і 

технологічне обслуговування ґрунтообробної та посівної техніки“ 
 

№  

опе-

рації 

Операція та зміст роботи 
Розряд 

роботи 

Норма часу, 

год 

1 Підвищення тиску у шинах до 

номінального 

3 0,25 

2 Знімання комплексу з підставок 2 0,35 

3 Очищення, розконсервування та 

розгерметизування комплексу 

2 1,51 

4 Одержання зі складу знятих складових 

частини і установлення їх на сівалку 

3 2,69 

5 Перевірка роботи і регулювання 

складових частин та сівалки і цілому 

3 0,99 

6 Підготовка і здача на склад підставок 

та інших пристосувань для зберігання 2 0,21 

7 Складання акту приймання сівалки із 

зберігання 2 0,18 

 Разом 2,0 6,18 

 

 

 
 

 

 



НДЦ «Рівнеагропромпродуктивність» розроблені  

 тимчасові норми часу на проведення ТО у період зберігання причіпного 

культиватора Полярис-8,5, . які будуть внесені до науково-практичного 

видання “Методичні розробки та типові норми часу на ремонт і технологічне 

обслуговування ґрунтообробної та посівної техніки“ 

 

№ 

п.п 

Операція 

 та зміст роботи 

Одиниця обсягу 

роботи 

 

Розряд  

роботи 

Норма 

часу 

на 

одиницю 

обсягу 

робіт, год. 

1 Перевірити правильність 

установлення агрегату 

(культиватора) на підставки 

культиватор 3 0,16 

2 Перевірити комплектність 

агрегату (культиватора) 
культиватор 3 0,30 

3 Перевірити тиск повітря у шинах 

і за необхідності підкачати 
4 шини 3 0,32 

4 Перевірити надійність 

герметизації 
культиватор 3 0,34 

5 Перевірити стан антикорозійного 

покриття 
культиватор 3 0,14 

  Разом:  3,0 1,26 

 

 

 



НДЦ «Рівнеагропромпродуктивність» розроблені  

 тимчасові норми часу на проведення ТО у період зберігання причіпного 

культиватора КПГ-4, які будуть внесені до науково-практичного видання  

«Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне 

обслуговування ґрунтообробної та посівної техніки» 

№ 

п.п 

Операція 

 та зміст роботи 

Одиниця обсягу 

роботи 

 

Розряд  

роботи 

Норма 

часу 

на 

одиницю 

обсягу 

робіт, год. 

1 Перевірити правильність 

установлення агрегату 

(культиватора) на підставки 

культиватор 3 0,08 

2 Перевірити комплектність 

агрегату (культиватора) 
культиватор 3 0,24 

3 Перевірити тиск повітря у шинах 

і за необхідності підкачати 
4 шини 3 0,28 

4 Перевірити надійність 

герметизації 
культиватор 3 0,26 

5 Перевірити стан антикорозійного 

покриття 
культиватор 3 0,12 

  Разом:  3,0 0,98 
 

 

 

 

 

 



НДЦ «Рівнеагропромпродуктивність» розроблені  

 тимчасові норми часу на ТО у період зберігання  агрегату комбінованого 

передпосівного напівнавісного АКПН-6-03.які будуть внесені до науково-

практичного видання «Методика розробки та типові норми часу на ремонт і 

технічне обслуговування ґрунтообробної та посівної техніки» 

№ 

п.п 

Операція 

 та зміст роботи 

Розряд  

роботи 

Норма 

часу 

на 

одиницю 

обсягу 

робіт, 

год. 

1 Перевірити правильність установки агрегату на 
підставках 

3 0,32 

2 Перевірити комплектність агрегату 3 0,48 

 3 

Перевірити тиск повітря у шинах і за необхідності 
підкачати 

3 0,30 

4 Перевірити надійність герметизації 3 0,56 

5 Перевірити стан антикорозійного покриття 3 0,16 

  Разом: 
3 1,82 

 

 

 



НДЦ «Рівнеагропромпродуктивність» розроблені  

 тимчасові норми часу на технічне обслуговування при тривалому зберіганні 

борони гідравлічної БГ-14, які будуть внесені до науково-практичного 

видання «Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне 

обслуговування ґрунтообробної та посівної техніки» 

№ 

п.п 

Операція 

 та зміст роботи 

Одиниця 

обсягу 

роботи 

 

Розряд  

роботи 

Норма 

часу 

на 

одиницю 

обсягу 

робіт, год. 

  Підготовка до ремонту      

1 Перевірити правильність установки 

борони на підставках 
борона 

 0,12 

2 Перевірити комплектність борони борона  0,34 

3 Перевірити тиск у шинах і за 

необхідності підкачати 
4 шини 

 0,20 

4 Перевірити надійність герметизації борона  0,32 

5 Перевірити стан антикорозійного 

покриття 
борона 

 0,12 

  Разом     1,10  

 

 

 
 

 

 



НДЦ «Рівнеагропромпродуктивність» розроблені  

 тимчасові норми часу на ТО  у період зберігання  культиватора причіпного  

John Deere 2210, які будуть внесені до науково-практичного видання 

«Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне 

обслуговування ґрунтообробної та посівної техніки» 

 

№ 

п.п 

Операція 

 та зміст роботи 

Одиниця 

обсягу 

роботи 

 

Розряд  

роботи 

Норма 

часу 

на 

одиницю 

обсягу 

робіт, 

год. 

1 Перевірка правильності установки 

культиватора на підставки 
Культиватор 3 0,36 

2 
Перевірка комплектності  культиватора Культиватор 3 0,52 

3 Перевірка тиску повітря в шинах, 

підкачування 

8 шин 
3 0,48 

4 Перевірка надійності герметизації 
Культиватор 

3 1,12 

5 Перевірка стану антикорозійного 

покриття 

Культиватор 
3 0,22 

 РАЗОМ: -//-  2,70  

 

 

 

 

 



НДЦ „Черкасиагропромпродуктивність” проведені спостереження  на 

внесення мінеральних добрив розкидачем Amazone ZG-B 5500 Super в агрегаті 

з трактором New Holland T 6050, розрахунок тимчасової норми 

продуктивності та витрати палива, та теххарактеристики на трактор New 

Holland T 6050 та на розкидач Amazone ZG-B 5500 Super. по темі: 1.1.1.2.2. 

„Методичні положення та норми продуктивності і витрати палива на 

внесенні мінеральних добрив та захисті сільськогосподарських культур” 

Робота проведена в СТОВ „Першотравневе” Звенигородського району. 

 

Технічна характеристика на трактор 

New Holland T 6050 Delta 

 

Марка T6050 Delta 

Тип, призначення Колісний, загального 

призначення 

Країна виробник Німеччина 

Марка двигуна, країна-виробник New Holland NEF 

Потужність двигуна,кВт / к. с.:  

- максимальна 93/127 

Питома витрата палива г/кВт год. 155 

Швидкість руху, км/год.  

- робоча; до 30,2 

- транспортна. до 40 

Габаритні розміри, м:  

- довжина 4,85 

- висота 2,78 

- ширина 2,24 

Вага, кг 4870 

Місткість паливного баку, л 250 

 
 

Технічна характеристика на 

розкидач Amazone ZG-B 5500 Super 

 

Модель ZG-B 5500 Super 

Тип, призначення Причіпний, призначений для 

внесення мінеральних добрив та 

вапна 

 

Висота загрузки, м.: 1,71+радіус шини 

Довжина, м.: 6,60 

Об'єм бункера, л.: 5500 

Робоча швидкість, км/год до 40 

Робоча ширина внесення, м.: 10-36 

- сипучі добрива до 36 

- вапно до 18 



Небхідна потужність трактора, 

к.с. 

80-100 

Ширина, м:. 1,85+радіус шини 

Ширина загрузки, м.: 3,45 

 
 

НДЦ «Львівагропромпродуктивність» в виробничих умовах ремонтної 

майстерні ТОВ "Захід-Агро- МХП" Львівського району Львівської області 

були проведені дослідження  на технічне  обслуговування в період зберігання 

причіпної   дискової борони Gregoire Besson Cover XL T70 , (7,0 м), Франція в 

рахунок теми 1.1.1.3 „ Розробка економічних нормативних систем 

продуктивності на ремонт ґрунтообробної і посівної техніки» до нового 

науково-практичного видання “Методика розробки та типові норми часу на 

ремонт і технічне обслуговування ґрунтообробної та посівної техніки”.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тимчасові норми часу на технічне обслуговування в період зберігання 

причіпної дискової борони Gregoire Besson Cover XL T707, виробництва 

Франції 

 

№ 

п.п 
Найменування операцій 

Розряд 

роботи 

Тимчасова норма  

часу, год. 

  
Технічне обслуговування в період 

зберігання 
    

1 Перевірити правильність установки 

дискової борони на підставках 

3 0,24 

2 Перевірити комплектність дискової борони 3 0,50 

3 

Перевірити тиск повітря у шинах і при 

необхідності підкачати до номінального 
3 

0,26 

4 Перевірити правильність надійності 

консервації і герметизації вузлів дискової 

борони 3 0,38 

5 Перевірити стан антикорозійного покриття 3 0,22 

Разом 3 1,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НДЦ «Луганськагропромпродуктивність» розроблені   

тимчасові норми часу на технічне обслуговування у період зберігання сівалки 

John Deer 1890, які будуть внесені до науково-практичного видання 

«Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне 

обслуговування ґрунтообробної та посівної техніки» 

№ 

п.п 

Операція 

 та зміст роботи 

Одиниця 

обсягу 

роботи 

Розряд  

роботи 

Норма часу 

на одиницю 

обсягу 

робіт, год. 

1 Перевірити правильність  

установки агрегата на підставках 
Сівалка 3 0,19 

2 Перевірка комплектності  Сівалка 3 1,25 

3 Перевірка тиску повітря у шинах 

і за необхідності підкачування 
Колеса 3 0,75 

4 Перевірка надійності герметизації 

сівалки  
Сівалка 3 0,96 

5 Перевірка стану антикорозійного 

покриття 
Сівалка  3 1,10 

 Разом: 
 

3 4,06  

 

 

 

 



НДЦ «Миколаївагропромпродуктивність» розроблені  тимчасові норми 

часу на проведення ТО у період зберігання дискової причіпної борони 

QUIVOGNE DISKATOR SL 600, які будуть внесені до науково-практичного 

видання «Методика розробки та типові норми часу на ремонт і технічне 

обслуговування ґрунтообробної та посівної техніки» 1.1.1.3 

№ 

п.п 

Операція 

та зміст роботи 

Одиниця 

обсягу 

роботи 

 

Розря

д  

робот

и 

Норма часу 

на одиницю 

обсягу робіт, 

год. 

1 2   3 4 

1 

Перевірити  правильність 

установки борони на 

підставки 

борона 3 0,17 

2 
Перевірити комплектність 

борони 
борона 3 0,21 

3 

Перевірити тиск повітря у 

шинах і за необхідності 

підкачати 

2 шини 3 0,25 

4 
 Перевірити надійність 

герметизації 
борона 3 0,28 

5 
Перевірити стан 

антикорозійного покриття 
борона 3 0,19 

  Разом   3 1,10 

 

Дискова причіпна борона QUIVOGNE DISKATOR SL 600 

 

 

 

 



 

 

Технічні характеристики дискової причіпної борони QUIVOGNE DISKATOR 

SL 600 

Модель Diskator SL 600 

Тип агрегатування причіпна 

Ширина захвату, м 6,0 

Необхідна потужність трактора, к.с. 200-250 

Продуктивність, га/год 10,2 

Кількість зубчастих мульчуючих дисків, шт. 48 

Діаметр зубчастих мульчуючих дисків, мм 560 

Кількість рядів зубчастих мульчуючих дисків, шт 2 

Кількість ходових коліс, шт. 2 

Діаметр трубчастого котка у серійній комплектації, мм   540 

Рекомендована робоча швидкість, км/год 15-18 

Профіль рами, мм 300 х 300 х 12 

Глибина обробки грунту, см 3-15 

Маса, кг 3470 

 

 



Івано-Франківського НДЦ продуктивності АПК розроблено норм витрат 

палива трактора Jhon Deere 8400  ПП ″Степан Мельничук″, с. Турка, 

Коломийський район, Івано-Франківська область згідно темі 1.1.1.7  

Характеристика трактора Jhon Deere 8400 

модель Jhon Deere 8400 

двигун турбонадув 

потужність, к.с. (кВт) 225 (168) 

паливний бак, л 512 

вантажопідйомність, кг 5307/7098  

коробка передач, вперед/назад 16/4 

розмір коліс, передні/задні 14.9R34/18.4R46 

колісна база, мм 2940 

дорожній просвіт, мм 580 

габарити довжина х ширина х 

висота, мм 5246х2438х3050 

вага, кг 8486 

 

 



 

Проект норм витрат паливо-мастильних матеріалів 

трактора Jhon Deere 8400 

марка 

механіз

му 

режим 

експлуа

тації 

норма 

витрат диз-

палива, л / 

маш. год. 

роботи 

норми витрат мастильних 

матеріалів, л 

моторні 

масла 

транс-

місійні 

масла 

плас-тичні 

Jhon 

Deere 

8400 

трактор 

(переїзд) 
30,1 2,74 0,33 0,30 

 

 

 

 

 

Івано-Франківського НДЦ продуктивності АПК розроблено нормативні 

системи продуктивності на ремонт борони Буран-4,4 згідно темі 1.1.1.4 

Норми продуктивності на ремонт грунтообробної техніки 

 

Технічна характеристика борони Буран-4,4 

 Марка Буран-4,4 

Ширина захвату, м 4,4 

Робоча швидкість, км/год 8-9,75 

Розхід палива, л/га 11,2-17 

Продуктивність, га/год 4-4,5 

Агрегатується з тракторами, к.с. 280-300 

Вага з котком, кг 8000 

Вага без котка, кг 6300 



Глибина обробітку, см 10-27 

Кількість дисків, шт. 34+2 маркери 510 мм 

Відстань між рядами дисків, мм 250-257 

Діаметр дисків, мм 730 

Країна виробник Україна, Степаненко і К 

 

 

НДЦ "Харківагропрпомпродуктивність" проведена робота: «Проведення 

ТО у період зберігання сівалки MASSEY FERGUSON 9186 VE» в умовах 

ПАОП«Промінь» Красноградського району Харківської області. до теми 

1.1.1.4  ремонт та обслуговування грунтообробної і посівної техніки  

  

НДЦ «Волиньагропромпродуктивність» розроблені  норми часу на ремонт 

установки малогабаритної комбікормової УМК-Ф-2, які будуть внесені до 

науково-практичного видання "Методичні положення норм часу на ремонт 

машин і устаткування тваринницьких ферм" 
 



№  

опе-

рації 

Операція тазміст роботи 
Розрядробот

и 

Норма часу, 

год 

1 Від’єднати і зняти бункер запасу 3 0,98 

2 Від’єднати і зняти механізм 

дроблення 3 0,44 

3 Від’єднати  і зняти конвеєр-

змішувач 3 0,86 

4 Установити і закріпити механізм 

дозування 4 0,58 

 
 

3 2,86 

 Всього 18 5,72 

 
 


